
Clayton Nolte, Erfinder der Agua estructurada Technologie hat ein Wasseraufbereitungsgeraet entwickelt das die dynamische Vortex - Energie nutzt 
und uns so ein Wasser zur Verfügung stellt das der Gesundheit dienlich ist. Das Geraet arbeitet wartungsfrei und es sind verschiedene Versionen 
erhältlich wie z.B. das Modell fuer unter der Spüle in der Kueche, fuer die Dusche,  das System fuer das ganze Haus oder das System fuer die 
industrielle Nutzung. Die Technologie der Strukturierung von Wasser löscht die negative Erinnerung in den Zellen des Wassers und bringt so das 
Wasser zu seinem vollen vitalen Potenzial. Das strukturierte Wasser ist gut fuer Menschen, Pflanzen,Tiere und Umwelt. Es ermöglicht eine bessere 
Hydratation und verbessert so die Gesundheit. Agua estructurada hat viele positive Erfahrungsberichte von Menschen bekommen die strukturiertes 
Wasser trinken. Personen koennen bei den verschiedensten Krankheiten schneller genesen, wenn Sie strukturiertes Wasser  trinken. Landwirte 
haben uns berichtet das Sie ihre Ernteerträge bis zu 50% steigern konnten und das bei einem geringeren Wasserverbrauch. 

Unser Körper besteht zu 70% aus Wasser und nur mit ausreichender Wasseraufnahme funktionieren die Zellen in unserem Körper richtig. Wir 
koennen ohne Wasseraufnahme nur kurze Zeit ueberleben. Die Definierung von strukturiertem Wasser ist immer noch neu fuer die Wissenschaft und 
wir verstehen erst jetzt wie wichtig eine gute Trinkwasseraufnahme fuer unsere Gesundheit ist. Der Zustand von strukturiertem Wasser bestätigt eine 
Erhöhung der Bindung von Wassermolekuelen. Wasser Cluster resultieren daraus, dass sowohl die Form wie auch die Dichte der Moleküle  ein 
kondensiertes Netzwerk bilden. Dieses hat zur Folge das die Funktionen in den Zellen verbessert wird wie z.B. die Katalyse von Proteinen.

Es ist festgestellt worden das strukturiertes Wasser erst bei 10ºC gefriert. Viele renommierte Wissenschaftler weltweit haben sich mit der Erforschung 
von strukturiertem wasser beschäftigt. Einige sind führende Forscher im Feld der Quanten Elektronen. Wie z. B. Dr. Gerald Pollack, Dr. Vladimir 
Voeikov,
und Dr. William Tiller. 

Die EPI /GDV Elektron Photonic Aufnahme durch gasförmige Entladung wurde 1995 in St. Petersbug in Russland von dem Visionaer und 
Biophysiker Dr. Konstantin Korotkov entwickelt.
Diese Technik wird benuzt um einen bessern Einblick auf die energetischen Eigenschaften des Biofeld von Menschen, Gewässern und anderen 
Materialien zu erhalten. Diese Kamera ist in den USA wissenschaftlich als Messungsgeraet für die Forschung anerkannt. In den letzten 15 Jahren 
haben Forscher die EPI / GDV Methode verwendet um Wasser und seine Eigenschaften besser zu verstehen.

Hier die Ergebnisse von 2 Wasserstudien die wir dies Jahr mit dem System Agua Estructurada durchgeführt haben. Wir haben Trinkwasser von 
verschiedenen Wasserwerken untersucht und das Wasser durch die verschiedenen Einheiten von Agua Estructurada fliessen lassen. Wir wollten 
feststellen, ob sich Unterschiede in der Wasserqualitaet feststellen lassen. Die Umgebung der Studie wurde sorgfältig ausgewählt und überwacht, 
um zu gewährleisten das es keine Unterschiede groesser als 5% bzgl. der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit im Untersuchungsraum gibt. Vor jeder 
Studie unterlief die EPI / GDV Kamera einen vorsichtigen Kalibierungs-Prozess. Wir betrachten mit der EPI / GDV Kamera jede Wasserprobe 
mehrmals. Wir haben zwei 24 Sekunden Videos von jedem Wassertropfen bei 5 frames pro Sekunde aufgenommen. Das ergibt 120 frames pro 
Videoaufnahme. Die Videoaufnahme von 2 Videos pro Wassertropfen liefert uns zwei Serien von Informationen von jeder Wasserprobe, um so eine 
bessere statistische Analyse zu bekommen. Insgesamt haben wir 1420 Bilder von jeder Wasserprobe aufgenommen. Von jeder Probe wurden 
jeweils 6 Tropfen betrachtet und danach statistisch verglichen. Wenn wir im untersuchten Bereich im Durchschnitt eine 10% Steigerung der Intensität 
von dem behandelten und unbehandelten Wassertropfen feststellen koennen beurteilen die Wissenschaftler die sich mit EPI / GDV beschäftigen, 
das dass strukturierte Wasser positive Ergebnisse fuer Menschen & Pflanzen bietet. Jede Wasserprobe wurde gemessen ohne Behandlung mit dem 
System Agua Estructurada und mit der Behandlung von Agua Estructurada. Die Ergebnisse der EPI / GDV Aufnahme haben konsequent aufgezeigt 
das sich die Intensität steigert. In der unteren Tabelle sehen Sie die Ergebnisse der 4 verschiedenen Wassertypen wie diese waren bevor diese 
behandelt wurden und welche Werte diese liefern nach einer Behandlung mit Agua Estructurada. Jeder Wert wurde jeweils aus dem 60. Frame aus 
der ersten Serie von den 4 verschiedenen Tropfen entnommen.



                * das Wasser ist ohne Druck durch das System Agua Estructurada geflossen

Mit Hilfe von statistischen nicht parametrischen Kriterien um die Ergebnisse der Analyse aufzuzeigen konnten wir in 2 von 4 Proben signifikante 
Unterschiede feststellen. Wir benutzten 2 Proben von jeder Versuchsreihe und betrachteten jede Probe zweimal. Fuer eine Probe in 6 
Versuchsreihen die kritisch bewertet werden soll müssen die Werte unter 26 oder ueber 52 liegen, um einen signifikanten Unterschied 
aufzuzeichnen. Die statistischen Ergebnisse korrelieren mit dem was visuell beobachtet wurde. Die Probe mit dem destillierten und das Osmose 
Wasser zeigten auf das eine erhebliche Bindung der Wassermolekuele stattgefunden hat. Während die Probe mit abgefüllten Wasser fuer die 
Landwirtschaft und das Trinkwasser aus der Flasche einen dynamisch harmonisierten Zustand mit mehr Potential Photon Energie zu speichern 
aufzeigte. Wasser das mit Druck durch das System Agua Estructurada läuft zeigte eine höhere Dichte und Gruppierung von Molekülen auf. Eine 
statistische Analyse beweist eine Aktivierung des Wassers kann aber nicht das ganze Potential erfassen. Die Messung der Photon Potenziale mit 
Lichtgeschwindigkeit als Maßstab unterliegt in den Veränderungen der Bewegung. Die Aufzeichnung dieses Vorgangs mit einer  EPI / GDV Kamera
ermöglicht eine Analyse und ist das bevorzugte Verfahren um entsprechende Referenzen aufzuzeichnen.

*PMS2–interval 100ms; 4 sec. ; 50 volt

Prof. Dr. Fritz Albert Pop vom Institut Biophotonik in Deutschland konnte mit den Elektrolumineszenzkurven eine Erhoehug von 20% der Intensität 
feststellen. Sein Labor arbeitet mit dem PMS2 Gerate. Dieses Gerat erfasst die Photonen Emissionendurch einen hochempfindlichen 
Photonenmultiziplierer der die Gitter der Strukturen und seine Verhaltensweisen aufzeigt. Das Wasser wird mit Strom in der Staerke von 50 Volt auf 
Spannung gebracht und das Wasser reagiert mit der Emission von Photonen.In anderen Worten ausgedrückt hat das System Agua Estructurada die 
Mikropartikel in Gruppen gekapselt und somit koennen diese sich nicht mehr verteilen. Stark verschmutztes Wasser hat eine höhere Punktzahl da es 
mehr Mikroteilchen /Schmutzpartikel) in den Wasserzellen hat und so das Wasser elektrolytisch macht.  Eine höhere Biophotonen Emission senkt 
die Dichte. Die Vorteile bei der Verwendung von strukturiertem Wasser hergestellt durch Agua Estructurada zeigt signifikante positive 
gesundheitliche Veränderungen auf. Das kann sofort nach der Einnahme von strukturiertem Wasser gemessen werden. Das Energiefeld vom 
Menschen zeigt eine 5-20% Erhöhung der Symmetrie und Dichte nach der Einnahme von einem Glass strukturierten Wasser auf.
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Strukturiertes Wasser ist in einem dynamischen Zustand und bindet die Wasser Moleküle zum Informations Austausch. Diese Art von Wasser hat 
erhebliche Vorteile fuer Menschen, Tiere und Pflanzen und ist im natürlichen Gleichgewicht mit der Natur. Bei regelmaessiger Einnahme von 
strukturiertem Wasser werden Sie im Laufe der zeit Ihre Gesundheit wesentlich verbessern. Das Wasseraufbereitung System Agua Estructurada ist 
eine hervorragende Technologie um das Trinkwassser zu vitalisieren. Selbst gutes frisches Quellwasser kann mit dieser Technologie verbessert 
werden da das Wasser mit Sauerstoff angereichert wird und eine dementsprechend bessere Bioverfuegbarkeit erhält. Durch die Verwendung von 
Agua Estructurada koennen Sie aktiv dazu beitragen, dass wir eine saubere Umwelt haben. 
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